Hidromasszázs medencék telepítési előkészületei
A masszázsmedence elhelyezése:

A választott masszázsmedence saját tömege, plusz a beletöltött vízmennyiség, valamint az esetleges használók együttesen tetemes súlyt alkotnak, így a medencét olyan vízszintes felületre kell elhelyezni, ami ezt a terhelést elbírja. A vízszintes felület azért fontos, mert a medence merevített alja teljes terjedelmében fekszik fel a kialakított felületen, így a medence szerkezete biztos, hogy nem deformálódik. Amennyiben nem megfelelő aljzatra van helyezve, a terhelés következtében károsodhat a vázszerkezet. 

A medencék födémterhelése kb. 500 kg/m2, ezért egy födémre való elhelyezésnél célszerű statikus véleményét is kikérni.

Javaslatunk egy minimum 10 cm vastag, elsimított, vasalt betonfelület, melyet abban az esetben, ha kertben alakítanak ki, előzze meg egy 5 cm vastag sóderágy, és arra kerül aztán a már említett betonfelület.

Amennyiben süllyesztve vagy körbeépítve kívánja elhelyezni a medencét, célszerű egy gurtnit alatta hagyni, mely segíti a kiemelést, ha szükséges. A kiemelés költsége a megrendelőt terheli.  Süllyesztésnél vagy körbeépítésnél a vezérlő panel oldalán található szerelőnyíláshoz egy 60 cm széles szerelőaknát mindenféleképpen ki kell építeni.

Tejes süllyesztés esetén egy zárt szelvény szerkezeten nyugszik a meleg (fa) burkolat, ennek bonthatónak kell lennie.

Kültéri elhelyezésnél érdemes a medencét egy körülbelül 10-15 cm-rel magasabb alapon elhelyezni a szerelőakna aljától és lejtést adni neki. Valamelyik oldalon egy vízösszefolyót kialakítani, amelyet belevezetnek a csatornába vagy kivezetnek valahová, ez azt a célt szolgálja, hogy amennyiben nagy esőzések vannak, a víz el tud folyni és nem visszafele folyik a medence alá, illetve, ha a medencét az alsó kivezető nyílásnál engedik le, el tud folyni a víz.

FONTOS!!! Beltéri elhelyezés esetén a medencét övező helyiség szellőztetését megfelelően biztosítani kell, akár páramentesítő berendezés segítségével, akár megfelelő nyílászárók kialakításával és rendszeres használatával. Erre azért van szükség, mert a medence használata során a benne található magasabb hőmérsékletű víz az alacsonyabb külső hőmérséklet hatására párolog, így az elpárolgott víz a helységben lecsapódik.

Tetőmozgatók elhelyezése

A tetőmozgató felszerelésénél a következő paramétereket kell figyelembe venni:

Mindkét tetőmozgató típus esetében a medence oldalától 6 cm-t el kell hagyni, hogy a tetőmozgatót tartó zárt szelvény felszereléséhez legyen hely.

· Up Rite típusú tetőmozgatónál: a tetőmozgató a tetőt a medence síkjában tartja meg, ehhez a medence hátsó oldalától számított minimum 26 centiméteres helyre van szükség. 

· Cover Cradle típusú tetőmozgatónál: a tetőmozgató a tetőt 2/3-ig engedi le, így az 1/3-a marad a szélétől felfelé, ez kb.30 cm. Ebben az esetben a medence hátsó oldala mögött minimum 60 cm helynek kell lenni.

A masszázsmedence műszaki előkészületei:

A medence közvetlen (direkt) vízbekötésére nincs szükség, 25 méteren belül elég egy vízcsatlakozási pont (kerti vagy belső csap). A víz feltöltése felülről, a szűrőházon keresztül egy slag segítségével (plusz vízlágyító) történik. A víz lecserélése kb. negyedévente szükséges. A leengedés a kád alsó peremén kivezetett 3/4 colos csőcsatlakozáson keresztül lehetséges, melyet szintén egy slag vagy egy vízszivattyú segítségével lehet megoldani.

A medence alatt vízvétel vagy vízelvezetés (csatorna) kialakításra nincs szükség, mivel a medence teljes terjedelmében felfekszik a vízszintes felületre.

Az elektromos kiépítésnek (kiállások, érintésvédelem) és a medence végleges helyén a kialakításoknak (alap…stb.) legkésőbb a beüzemelés napja előtt el kell készülnie, az ezek hiánya miatt meghiúsuló beüzemelés költségeit (kiszállás és munkaidő) a tulajdonosnak vagy az üzemeltetőnek felszámítjuk!
A cégünk által forgalmazott amerikai gyártmányú hidromasszázs medencék európai TÜV szabványnak megfelelően készülnek (kizárólag az európai piacra kialakítva), 1 fázis esetén 220 V-230 V-os, 3 fázis esetén pedig 380 V-os elektromos hálózatról üzemelnek.

A hidromasszázs medence bekötéséhez szükséges vezetéknek közvetlen és folytonos, megszakításmentes, kapcsoló és toldás nélkülinek kell lenni, (1 fázis esetén 3 x 4  mm²-es MT vagy MCU kábel, 3 fázis esetén 5 x 2,5 mm²-es MT vagy MCU kábel), mely a kád alatt csak a padlóban süllyesztve helyezhető el, közvetlenül a kád alatt szabadon nem, tehát a kábelre a medencét ráhelyezni  TILOS!
Amennyiben a medence és az áramvételezési hely között a távolság nagyobb, mint 30 méter, akkor 4 mm² keresztmetszetű vezeték szükséges 3 fázis esetén is.

A medence középvonalától balra 40 cm-re található a raklap villanyílás. Amennyiben a padlóból pontosan ott jön fel a kábel, akkor minimum 70 cm vezetékre van még szükség. Ebben az egy esetben az elektromos kiállás lehet a medence alatt, de legfeljebb 10 cm-re a szerkezet szélétől. Egyéb esetben annyi kábelre van még szükség a bekötéshez, amennyi elér a kezelőpanelig + 70 cm.
Az általunk forgalmazott hidromasszázs medencék áramigénye 1 fázis vagy 3 fázis. Mindegyik alkalmas, de ajánlottabb a 3 fázis!
· 1 fázis esetén 1x32A-re van szükség,melyet a elektromos szolgáltatónál kell fejlesztéssel megkérni,   3x4 mm² MT vagy MCU kábellel kell a medencéig elvinni és 30mA-es érintésvédelmi relével ellátni.

· 3 fázis esetén 16 A-es kismegszakítóval és 30 mA-es érintésvédelmi relével kell ellátni, melyeket a hálózatban csak önállóan, egyéb fogyasztó rákötése nélkül kell bekötni.
· 3 fázis megléte esetén is köthető a medence 1 fázisra, amennyiben a 3 fázisból 1 fázis szabad (nincs rá kötve semmilyen fogyasztó) és 32A van benne, ekkor 30 mA-es érintésvédelmi relével kell ellátni.

Az elektromos kiépítés (a medence bekötéséhez szükséges vezeték és kismegszakító valamint érintésvédelmi relé) megvalósítása a megrendelő feladata.
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